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Procédure d'utilisation du thermomètre TFA LT-202 
 

Important : veuillez d'abord lire ces instructions dans leur intégralité. 
 

Placement du thermomètre 
 

Avant d'utiliser ce thermomètre pour réfrigérateur : 
 
Pour les mesures dans le réfrigérateur, placez la sonde extérieure dans une petite boîte en carton (par ex. boîte de gouttes pour les yeux) ou montez la sonde 
extérieure dans le corps de référence afin qu'elle soit moins exposée aux variations provoquées par l'ouverture et la fermeture de la porte du réfrigérateur. 
Positionnez l'appareil d'affichage à hauteur des yeux sur le corps du réfrigérateur (aimant). Fixez le thermomètre au câble de connexion à l'aide d'un ruban 
adhésif afin d'éviter qu'il ne tombe. Fixez le câble de raccordement entre la sonde et l'appareil d'affichage à l'endroit de la sortie, à l'intérieur et à l'extérieur, 
avec du ruban adhésif. Ainsi, le câble ne sera pas soumis à des contraintes mécaniques lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte.  
IMPORTANT !!!! 30 minutes après avoir placé le thermomètre, effectuer impérativement une réinitialisation des valeurs MIN / MAX. 
 

Avant d'utiliser ce thermomètre pour température ambiante. 
 
Placez le thermomètre avec la sonde à l'endroit prévu. 
IMPORTANT !!!! 30 minutes après avoir placé le thermomètre, effectuer impérativement une réinitialisation des valeurs MIN / MAX. 
 
 

Enregistrement quotidien des valeurs MIN / Max 
 
Collez l'étiquette indiquant comment lire les valeurs MIN / MAX directement à côté du thermomètre. Ainsi, chaque collaborateur saura comment enregistrer la 
température au quotidien. 
 

Réglage des valeurs d'alarme 
 
1. Pour le réglage, maintenez la touche ALARM enfoncée pendant 3 secondes. LO/HI s'affiche. Le symbole d'alarme correspondant et la valeur d'alarme 

inférieure (par défaut 0,0°C ou la dernière valeur réglée) clignotent. Réglez la limite inférieure souhaitée à l'aide de la touche UP ou DOWN. Si vous 
maintenez la touche enfoncée, vous accédez au mode de fonctionnement rapide. Confirmez avec la touche ALARM et réglez de la même manière la 
valeur d'alarme supérieure. L'appareil quitte automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est actionnée pendant plus de 20 secondes. 

2. Appuyez brièvement sur le bouton ALARM en mode normal pour activer ou désactiver la fonction d'alarme souhaitée. L'ordre est le suivant : 
3. Limite inférieure de l'alarme activée (symbole d'alarme et alarme LO activés) 
4. Limite supérieure de l'alarme activée (icône d'alarme et alarme HI actives) 
5. Limites inférieure et supérieure de l'alarme activées (symbole d'alarme et alarme HI/LO activés) 
6. alarme désactivée (pas d'icône d'alarme et pas d'alarme HI/LO active) 
7. En cas d'alarme, le symbole d'alarme clignote ainsi que HI ou LO avec le symbole correspondant (valeur d'alarme supérieure ou inférieure). Un signal 

d'alarme retentit toutes les 2 secondes (sauf si le son est coupé) et le voyant d'avertissement rouge clignote. 
8. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son de l'alarme et le clignotement de la lumière.. 
Si l'alarme est active pendant plus d'une minute, l'alerte n'est donnée qu'une fois par minute. L'alarme reste active jusqu'à ce que la valeur limite définie ne soit 
plus dépassée par le haut ou par le bas et qu'elle n'ait pas été arrêtée manuellement. 
 
En raison de l'écart par rapport à la valeur réelle lors de l'étalonnage, la « plage de température conforme » spécifique au thermomètre est déterminée. 
Exemple : Valeur réelle 2,0 °C / 8,0 °C, valeur mesurée 2,3 °C / 7,8 °C = plage conforme : 2,3 °C / 7,8 °C. Toutes les valeurs lues doivent se situer dans 
cette plage de température conforme, sinon les médicaments ne seront pas stockés de manière conforme. Vous trouverez ces valeurs de réglage 
sur l'étiquette « Valeurs autorisées » sur chaque thermomètre. 
 

Procédure en cas d'alarme active 
 
En cas de dépassement ou de sous-dépassement des limites de température réglées, une alarme sonore retentit pendant une minute. Le signal d'alarme 
optique et la flèche correspondante ▲ ou ▼ se mettent à clignoter. La personne responsable doit être informée immédiatement en cas de non-respect des 
valeurs limites et elle prend immédiatement les mesures appropriées pour améliorer la situation. Une alarme active (flèche ▲ ou ▼clignotant) ne peut être 
réinitialisée que si la température actuelle se trouve dans la plage d'alarme définie. Donc pas de dépassement actif vers le haut ou vers le bas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque importante pour la mesure de la température du réfrigérateur : 

 
Nous recommandons ici un corps de référence en aluminium. 
Il sert de frein à la température et évite qu'il y ait moins de variations, 
qui sont causées par l'ouverture de la porte du réfrigérateur. 
 
 
 

Important lors d'un changement de pile : 
 
Si le symbole de remplacement des piles s'allume, les piles (2 pièces, type AAA 1,5 volt) doivent être remplacées immédiatement. 

Après le remplacement des piles, les valeurs d'alarme doivent être saisies à nouveau. 

 

Affichage à l'écran 
    
A1  Icône de la batterie  
A2  Affichage de la 
température 
A3  Alarme HI active 
A4  Valeur maximale    
A5  Valeur limite supérieure 
A6  Icône d'alarme 
A7  Alarme LO active 
A8  Valeur la plus basse 
A9  Valeur limite inférieure 

Boutons (avant) 
 
B1  Bouton UP 
B2  Bouton ALARM 
D1  Feu d'avertissement à LED 
B3  Bouton DOWN 


