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Kostengünstige und vollautomatische Temperaturüberwachung 

 
Die vollautomatische und kostengünstige Lösung ohne Cloud-Gebühren für Apotheken, 

Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Altersheime. Temperatur-Messbereich: -40 bis +60°C  

 

Produktbeschreibung 

 
Dieses TFA-System zum Temperatur-Monitoring besteht aus einem Gateway und 

Temperatursendern mit wasserfesten Kabelfühlern. Die Sender überwachen die Temperaturen in 

Kühlschänken, Gefrierschränken und auch die Umgebungstemperatur am Aufstellort des Senders. 

Der handliche Gateway-Würfel ist der Eckstein des TFA-Systems. Er fungiert als Empfangseinheit. Bis 

zu 50 Sender für verschiedene Messgrößen werden von dem WLAN-Gateway empfangen und 

weitergeleitet. Somit lassen sich die ermittelten Werte weltweit online abrufen. Voraussetzung ist 

eine WLAN- und Internet Verbindung für das Gateway. Außerdem müssen sich die Sender 

innerhalb der Empfangsreichweite von max. 100 m befinden. Darüber hinaus wird die aktuelle 

Uhrzeit sowie das vollständige Datum oder der ausgeschriebene Wochentag in sechs Sprachen 

angezeigt. 

Über das Internet werden die Messdaten engmaschig übermittelt und sind auf dem Browser-

basierten TFA.me Portal abrufbar – flexibel auf Ihrem Smartphone, dem Tablet oder am PC. 

Zugleich können Sie sich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn definierte Alarmgrenzen über- 

oder unterschritten werden. Auch manuelle oder automatisierte Exporte über die gemessenen 

Werte können Sie sich per E-Mail über das TFA.me Portal senden lassen.  

Per Klick gelangen Sie zur Detailansicht mit Verlaufsgrafik, zudem können bei Überschreitung 

individuell festgelegter Grenzen Alarm-Meldungen per E-Mail eingestellt, und die gemessenen 

Werte für einen Tag, eine Woche oder einen Monat als Diagramm oder Tabelle exportiert werden.  

Ein mitgeliefertes Netzkabel versorgt das Gateway mit Strom, optional dienen drei handelsübliche 

AAA-Batterien als Backup – beispielsweise bei Stromausfall oder einem Standortwechsel. 

Die Sender benötigen jeweils zwei AA-Batterien. 

 

Preisangaben: 

 
Gateway-Modul      CHF   64.00 

Temperatursender      CHF   38.00 

Referenzkörper für Kühlschrank-Sender    CHF   22.00 

Kalibration Temperatursender     CHF   81.00 

Pauschale für Installation, Inbetriebnahme & Instruktion CHF 380.00 
 

Batterien für die Temperatursender und Gateway werden zusätzlich verrechnet. 

 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: 

Temp Tech Peter, 041 852 05 85 oder info@temptechpeter.ch 
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